Elektronicky odstranovacC vodniho kamene V.7

Po delSi dobé mi to nedalo, a zkouSel jsem r(zné varianty a moznosti. Pro
bastleni jsem pouzival “gener4” popsany u mne na strankach ktery je na bastleni
s frekvenci nad 50KHz klesa ucinnost a nad 120KHz neni prakticky vidét zadny
efekt (pouzita stale tataz civka s cca 30zavity). Dale, ¢im vySSi frekvence, tim
bahynko v rychlovarné konvici bylo jeméjsi.

Nakonec jsem se rozhodl pouzit tfi frekvence a tim padem tfi civky. Uz mne nebavilo stale vyrabét nové desky
které nakonec vyhodim a tak jsem se rozhodnul pouzit pokud mozno hotové prodavané moduly. Nakonec jsem
vybral ,Arduino Mini” a jako vykonovy budi¢ jsem pouzil modul s ,L298N” (dualni H most pro krokovy motor).
Tyto moduly Ize koupit v Ciné na “AliExpresu” za par korun. Most L298N mé k dispozici 4 vystupy, takze bylo
nakonec rozhodnuto, budou pouZity 4 civky.

Program pro Arduino jsem napsal v Bascomu a nahral do “Arduina” pomoci ISP programatoru (Ize nahrat i
pomoci bootloaderu pfes prevodnik USB/RS232). Kdyz jsem vSe zapoijil a zprovoznil k mému pfekvapeni jsem
zjistil ze docela topi L298N. U pvé verze jsem to feSil vyménou za vétsi chladi¢ z Pentia2-Slot2. Coz se ukazalo
jako dobra volba pro trvaly provoz. V druhé verzi jsem chlazeni feSil vyménou chladi¢e s pfijatelnou velikosti
a pfidavnym ventilatorem 50x50mm fizenym Arduinem.

Nakonec pfiSly na fadu civky. Jelikoz jsem chtél vynechat omezujici odpory které zbyteCné topi a vyuzit
maximalniho vykonu dodaného mostem nezbylo mi nic jiného nez se vratit do Skolnich lavic a zalit pocitat.
Docela dobra kalkulacka na valcové civky je na http://www.belza.cz/knowhow/form.htm. Neni 100%ni co se tyka
vypoctu s naméfenou civkou, ale je dobry pomocnik. Zaroveri jsem zjistil Ze moje plvodni civka s 30 zavity uz
ma tak velkou indukénost Ze frekvence nad 50KHz se stavaji s touto civkou nepouzitelné.

Nakonec byly pouzity tyto frekvence a civky:

Civka 1 230z dratem CuL 0,7mm na trubce 50mm 450uH 1-2KHz
Civka 2 100z dratem CuL 0,7mm na trubce 50mm 226uH 2-4KHz
Civka 3 60z dratem CuL 0,7mm na trubce 50mm 114uH 4-8KHz
Civka 4 35z dratem CuL 0,7mm na trubce 50mm 57uH 8-16KHz

Na civky Ize pouzit i jiny drat, také s jinym pramérem civek, staci potom upravit pouze pocty zavitd.

Jsem presvédéen Ze se zvedne ucinnost i odstrariovace ,h20_2.zip" (u mne na strankach) a to pouze
vyménou puvodni civky za ,, Civku 1, + s vyménou odporu R5 za dratovou propojku.
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