Popis ¢innosti

Po zapnuti se zobrazi napis ,,Susicka V.021a http://sel.wz.cz™.

Poté nasleduje vybér programu, program vybereme pomoci tladitek TL1 a TL2. Nebo ponechame
posledni pfednastaveny.

Vybér programu. V prvni fadce se zobrazi nazev programu, a v druhé prvnich 5 adres podprogramu.
Posledni ¢islo odpocitava do skonceni vybéru. Ukoncime stisknutim tlacitek TL3 + TL4, nebo
pockame na vyprseni Casu.

ukazka ¢.1

1. tadek program &.7, podprogram 0, hlavni program s nazvem ,,--Program 7--“. Maximalné 10
programu + 22 podprogramut

2. tadek 355 = 35,5°C (nezobrazuje se desetinna ¢arka). Prvni az ¢tvrté ¢idlo.

ukazka ¢.2
1. fadek adresa podprogramu 0 (20), rozmezi teplot 35-45,5°C, ¢as podprogramu v programu 7.
2. tadek 401 = 40,1°C (nezobrazuje se desetinna ¢arka). Prvni az ¢tvrté ¢idlo.

Vlastni program. Na prvnim fadku sttidavé zobrazuje ¢islo programu, ¢islo podprogramu a nazev
programu.
Na druhém fadku jsou zobrazovany teploty jednotlivych cidel (opét bez desetinné carky). Za
poslednim ¢idlem je znak ktery symbolizuje aktualni stav v které ¢asti se nachazi hlavni program.
Shora:
/ Teplota stoupa (topeni zapnuto) dokud nedosahne vypinaci teplotu.

Teplota dosahla vypinaci teplotu a na této setrvava po zvoleny ¢as.
\ Teplota klesa tak dlouho az dosdhne minimalni teploty (topeni vypnuto).

Teplota dosahla zapinaci teplotu a na této setrvava po zvoleny cas.

Po uplynuti zvoleného programu se suSicka sama vypne. Na deset vtefin zobrazi napis ,.Konec
suseni®, posledni naméfené teploty a vypne vSechny relatka. Tim dojde k odpojeni os sité.

KdyZ béhem jakéhokoliv_programu_ stla¢ime tladitka TL2 + TL3 dostaneme se do reZimu
detailniho nastaveni. Které se sklada z:

Zde mizeme pomoci tlacitek meénit jednotlivé podprogramy a délky Casti k nim zvolenych. Zde
editujeme program 3 s nazvem ,,--Program 3--“. Editujeme prvni nastaveni (3-tfeti program, 1- prvni
nastaveni, podprogram s adresou 20hex). Téchto nastaveni je celkem 9.

Zménu hodnoty provadime pomoci TL1 a TL2, zménu z adresy na ¢as provedeme tlacitkem TL3,
pod ,,=" se zobrazi kurzor.

Tlacitkem TL4 se posuneme k nastaveni dalsi ¢asti programu, v naSem pfipad¢ se zméni ¢islo 1 na 2
za Cislem 3, pak 4 .. az 9. K pfislusnym ¢islim se méni samozfejme i pfifazené hodnoty.
Adresu lze nastavit na maximalni hodnotu 98.

Adresa BO zastavi suSeni a ¢ekd na manualni otoCeni platll se suSenymi potravinami. Po stisknuti
tla¢itka TL4 program bézi dal. Zde je nutno podotknout Ze je nutné tlacitko drzet delsi dobu, protoze
vyhodnocovéni tlagitka probiha I1x za 9 vtefin. Cekani probiha tak Ze na displeji bliké napis ,,Otocit
prosim“ a dochazi k zapinani a vypinani ventilatoru. Topeni je vypnuté.

Jakakoliv vyssi hodnota je vyhodnocena jako konec suSeni. Toto slouzi k ukonéeni suseni napft. po 3
podprogramech. Napis se zobrazuje pouze pfi béhu programu.

Maximalni ¢as ktery lze nastavit pro jednotlivé podprogramy je 255 minut coz znamena 4 hodiny
a 15 minut. Celkem lze tedy dosahnout celkovou dobu suseni 34 hodin (8 x 4 hod 15 min).

Po nastaveni osmého nastaveni jsme dotazani zda chceme nastaveni ulozit. Stla¢enim TL3+TL4
nastaveni ulozime a susicka se restartuje (spusti od zacatku).

Pokud stlaéime TL1 jsme tazani zda chceme pokracovat v nastavovani, ¢i nikoli. Stlaenim
TL2+TL3 za¢iname editaci znovu, pficemz ziistavaji zménéné hodnoty od minula, ale nejsou ulozeny
v eeprom.

Stla¢enim TL4 se zmény neulozi a susicka se restartuje s piivodnim nastavenim.



Vlastni program vypada nasledovné:

Po zapnuti se nactou teploty z nastaveni 1.

Teplota stoupa teplota az dosahne hranice ,,Horni teplota® (znak /), na této teploté setrva po dobu oznacenou jako ,,Cas horni** (znak -). Poté dojde k Gplnému
vypnuti topeni a nasledné k ochlazovani az do doby dosazeni ,,Spodni teplota“ (znak |). Na této teploté setrva program po dobu oznacenou jako ,,Cas spodni-
(znak _). Po skonceni tohoto cyklu dojde k pieklopeni relé RE3 (jeli seplé tak rozepne a jeli rozeplé tak sepne). Lze pouzit pro piepinani sméru teplého vzduchu
nejdiiv z jedné a potom z druhé strany abychom nemuseli otacet susené potraviny). Timto je cyklus ukoncen a opakuje se po celou dobu suseni stale dokola az do
vyprseni ¢asu ktery byl nastaven pro prvni nastaveni.

Poté se nactou teploty z nastaveni 2 a cely proces se opakuje.

Poté se nactou teploty z nastaveni 3 a cely proces se opakuje.

Poté se nactou teploty z nastaveni 4 a cely proces se opakuje. Timto lze docilit rizné teploty béhem jednoho suseni.

Poté se nactou teploty z nastaveni 5 a cely proces se opakuje.

Poté se nactou teploty z nastaveni 6 a cely proces se opakuje.

Poté se nactou teploty z nastaveni 7 a cely proces se opakuje.

Poté se nactou teploty z nastaveni 8 a cely proces se opakuje.

Poté se nactou teploty z nastaveni 9 a cely proces se opakuje.

Poté je suseni u konce.

Pokud nastavime kdekoliv adresu B0 (hex) dojde k vyckavani na otoceni platli s potravinami, pokraovani stisknutim tlacitla.

Pokud nastavime kdekoliv adresu B8 (hex) a vétsi dojde v daném misté k vypnuti susicky.

Rezim kalibrace ¢Cidel a prace s EEPROM

Do tohoto reZimu se dostaneme nasledovné:

Drzime stiskla tlacitka TL1 + TL4 a potom zapneme vlastni suSic¢ku. Drzime tak dlouho az se
zobrazi na displeji napis viz obrazek.

Pomoci tlacitek TL1 az TL4 vybereme pozadované ¢idlo.

Cidlol
Pomoci tlacitek TL1 a TL2 ménime hodnotu (na obrazku 37234) ktera slouzi
k posunu hodnoty (teploty) na ¢iselné ose.
Cidlo2
Pomoci tlacitek TL3 a TL4 ménime hodnotu (na obrazku 180) ktera zajistuje
Cidlo3 citlivost vlastniho ¢idla
Cidlo4 Kazdé ¢idlo ma trochu jiné hodnoty i kdyz jsou stejného typu KTY81-220

Stisknutim tlacitka TL3 + TL4 ulozime nastaveni a pokréujeme ve vybéru programu.
Drzime li dostatecné dlouho stisknuta tla¢itka TL3+TL4 ptejde susicka sama do rezimu provozu,
jako bychom ji pouze zapnuli.

Omezeni, chyby a s €im se nepogitalo.

1. Pfi méfeni teplot se nezobrazuje desetinna tecka. Je to imyslné ze dvou divodi. Za prvé jinak nelze dostat hodnoty vSechny 4 ¢idel do jednoho fadku jelikoz je
k dispozici je pouze 16 znakt na displeji. Za druhé jednodussi program.

2. Nepocita se s méfenim teploty pod 0°C. Program je takto jednodussi, nebo by se zmensila jeho ptesnost. Pii dosazeni teploty pod 0°C dojde k pieteceni
proménnych a zobrazeni nesmyslu.

3. Piipoklesu pod 10°C dojde k posunuti hodnot na displeji smérem doleva.

4. Maximalni méfitelna teplota je okolo 75°C (zalezi na ¢idlech, s pouzitim ¢idel KTY81-220 je teplota do zminénych 75°C). CoZz povazuji na suseni potravin za
naprosto dostacujici. Pfi dosazeni maximalni teploty na ¢idlech (pii odpojenim ¢idla nebo prorazenim triaku a naslednému nevypnuti topeni), coz znamena dosazeni
maximalni hodnoty na AD pfevodniku dojde k vypnuti susicky.

5. Nedoporucuji nastavovat jakékoliv ¢asy na nulu v podprogramech. Nastavte hodnotu alesponn 1. Muze se stat ze dojde diive k dekrementaci proménné nez
k jejimu vyhodnoceni, pak by se z nuly stala okamzit¢ maximalni hodnota. Napt. ,,Cas horni* se tim padem nastavi na 8 minut a 30 vtefin. Pfi psani programu mne
toto napadlo dost pozd¢ a jelikoz jedna jednotka znamena 2 vtefiny nepovazuji tuto chybu za nijak fatalni.

6.  Puvodné jsem s manualnim nastavenim viibec nepocital. Vychazel jsem z toho ze veskeré nastaveni se bude provadét pouze pies programator. Vlastni nastaveni
teplot a ¢asii podprogramii l1ze ménit pouze prehranim eeprom pomoci programatoru. Vlastni zmény (vybér podprogramu) a ¢asu lze provadét tladitky. Nazev
programu lze ménit pomoci programatoru.

7.V nazvech programl lze pouZzivat pouze znaky které zna displej, pokud pouZijete napt. oznaceni ,,Teplota 42°C*, na displeji se s nejvétsi pravdépodobnosti
nezobrazi znaménko ,,°* ale jiny znak ktery ma displej v sob& naprogramovan. Pfi kalibraci ¢idel se tento znak zobrazuje ale jenom proto, protoze jsem ho pro tento
ucel nadefinoval a volam ho specialnim piikazem.

8. Vypis z RS232 zobrazované teploty jednotlivych ¢idel jsou posunuty o jeden fadek vici nejvyssi skuteéné vyhodnocené teploté.

9.  Ur¢ité nékoho napadne Ze by ,,toto“ mohlo byt trochu lepsi, nebo jiné, 1épe uzivatelsky piijemnéjsi. Souhlasim, ale zde nejsem na PC kde mam k dispozici pil
terabajtu volného mista na pevném disku. Zde jsem limitovan 8 Kbyte Flash paméti a vic toho prosté neni, takze program piSu pokud mozno tak aby zabral co
nejméné paméti. Chvilema se rozmyslim zda ,,toto* ano ¢i ne, a pokud ano, v jaké vysi. V této verzi program zabira plnych 100% paméti.



000-008
000
001
002
003
004
005
006
007

008-00F
010-017
018-01F
020-027
028-02F
030-037
038-03F
040-047
048-04F
050-057
058-05F
060-067
068-06F
070-077
078-07F
080-087
088-08F
090-097
098-09F
0A0-0AF
0A8-0AF

BO
B8
Co
C8
DO
D8
EO
E8
Fo
F8

0B0-0CF

0B0-0BC
0BD
OBE
OBF
0CO0
0C1
0C2
0C3
0C4
0Cs
0C6
0C7
0C8
0C9
0CA
0CB
0cc
0CD
0CE
O0CF

0DO0-0EF
OF0-10F
110-12F
130-04F
150-16F
170-18F
190-1AF
1B0-1CF
1D0-1EF

Popis obsahu paméti EEPROM

00 -Podprogram 0 TEPLOTA-

Tep_horni, Horni teplota, nizsi Byte

Tep_horni, Horni teplota, vyssi Byte

Tep_spodni, Spodni teplota, nizsi Byte

Tep_spodni, Spodni teplota, vyssi Byte

Cas_horni, doba po kterou je udrzovana vypinaci teplota Horni (vyssi teplota) 1Byte
Cas_spodni, doba po kterou je udrzovana zapinaci teplota Spodni (niz$i teplota) 1Byte

Aktivni ¢idla

volné, mikroprocesor tuto pamét’ nepouziva

08 Podprogram adresa 08
16 Podprogram adresa 10
24 Podprogram adresa 18
32 Podprogram adresa 20
40 Podprogram adresa 28
48 Podprogram adresa 30
56 Podprogram adresa 38
64 Podprogram adresa 40
72 Podprogram adresa 48
80 Podprogram adresa 50
88 Podprogram adresa 58
96 Podprogram adresa 60
104 Podprogram adresa 68
112 Podprogram adresa 70
120 Podprogram adresa 78
128 Podprogram adresa 80
136 Podprogram adresa 88
144 Podprogram adresa 90
152 Podprogram adresa 98
160 Podprogram adresa AQ
168 Podprogram adresa A8

Podprogram adresa
Podprogram adresa
Podprogram adresa
Podprogram adresa
Podprogram adresa
Podprogram adresa
Podprogram adresa
Podprogram adresa
Podprogram adresa
Podprogram adresa

Program 0

Nazev programu znaky Ascii

Jednotlivé byte maji stejné poradi stejné jako u podprogramu 0
Jednotlivé byte maji stejné poradi stejné jako u podprogramu 0
Jednotlivé byte maji stejné poradi stejné jako u podprogramu 0
Jednotlivé byte maji stejné poradi stejné jako u podprogramu 0
Jednotlivé byte maji stejné poradi stejné jako u podprogramu 0
Jednotlivé byte maji stejné poradi stejné jako u podprogramu 0
Jednotlivé byte maji stejné poradi stejné jako u podprogramu 0
Jednotlivé byte maji stejné poradi stejné jako u podprogramu 0
Jednotlivé byte maji stejné poradi stejné jako u podprogramu 0
Jednotlivé byte maji stejné poradi stejné jako u podprogramu 0
Jednotlivé byte maji stejné poradi stejné jako u podprogramu 0
Jednotlivé byte maji stejné potadi stejné jako u podprogramu 0
Jednotlivé byte maji stejné poradi stejné jako u podprogramu 0
Jednotlivé byte maji stejné poradi stejné jako u podprogramu 0
Jednotlivé byte maji stejné potadi stejné jako u podprogramu 0
Jednotlivé byte maji stejné poradi stejné jako u podprogramu 0
Jednotlivé byte maji stejné potadi stejné jako u podprogramu 0
Jednotlivé byte maji stejné potadi stejné jako u podprogramu 0
Jednotlivé byte maji stejné poradi stejné jako u podprogramu 0
Jednotlivé byte maji stejné poradi stejné jako u podprogramu 0
Jednotlivé byte maji stejné potadi stejné jako u podprogramu 0

Cekani na otoGeni platd
Konec suseni
Konec suseni
Konec suseni
Konec suseni
Konec suseni
Konec suseni
Konec suseni
Konec suseni
Konec suseni

Jiné adresy neZ zde uvedené nepouZivat

paméti v procesoru toto neni oSetieno.

volné, mikroprocesor tuto pamét’ nepouziva

Adresa podprogramu s teplotou "Suseni 0"

Cas s teplotou "Sugeni 0". hodnota v minutach (max 255 = 4 hodin 15 min)
Adresa podprogramu s teplotou "Suseni 1"

Cas s teplotou "Suseni 1". hodnota v minutach (max 255 = 4 hodin 15 min)
Adresa podprogramu s teplotou "Suseni 2"

Cas s teplotou "Suseni 2". hodnota v minutach (max 255 = 4 hodin 15 min)
Adresa podprogramu s teplotou "Suseni 3"

Cas s teplotou "Sugeni 3". hodnota v minutach (max 255 = 4 hodin 15 min)
Adresa podprogramu s teplotou "Suseni 4"

Cas s teplotou "Suseni 4". hodnota v minutach (max 255 = 4 hodin 15 min)
Adresa podprogramu s teplotou "Suseni 5"

Cas s teplotou "Suseni 5". hodnota v minutach (max 255 = 4 hodin 15 min)
Adresa podprogramu s teplotou "Suseni 6"

Cas s teplotou "Sudeni 6". hodnota v minutach (max 255 = 4 hodin 15 min)
Adresa podprogramu s teplotou "Suseni 7"

Cas s teplotou "Suseni 7". hodnota v minutach (max 255 = 4 hodin 15 min)
Adresa podprogramu s teplotou "Suseni 8"

Cas s teplotou "Suseni 8". hodnota v minutach (max 255 = 4 hodin 15 min)

--Program 1--
--Program 2--
--Program 3--
--Program 4--
--Program 5--
--Program 6--
--Program 7--
--Program 8--
--Program 9--

Jednotlivé byte maji stejné potadi stejné jako u programu 0
Jednotlivé byte maji stejné poradi stejné jako u programu 0
Jednotlivé byte maji stejné poradi stejné jako u programu 0
Jednotlivé byte maji stejné potadi stejné jako u programu 0
Jednotlivé byte maji stejné poradi stejné jako u programu 0
Jednotlivé byte maji stejné poradi stejné jako u programu 0
Jednotlivé byte maji stejné potadi stejné jako u programu 0
Jednotlivé byte maji stejné poradi stejné jako u programu 0
Jednotlivé byte maji stejné poradi stejné jako u programu 0

jinak hrozi kolaps systému. Pro nedostatek



1F0 TempOl ¢idlo 1, niz8i Byte, posun na ose teploméru

1F1 TempO1 ¢idlo 1, vy$si Byte, posun na ose teploméru

1F2 Temp02 ¢idlo 2, niz8i Byte, posun na ose teploméru

1F3 Temp02 ¢idlo 2, vyssi Byte, posun na ose teploméru

1F4 Temp03 ¢idlo 3, nizsi Byte, posun na ose teploméru

1F5 Temp03 ¢idlo 3, vyssi Byte, posun na ose teploméru

1F6 Temp04  ¢idlo 4, nizsi Byte, posun na ose teploméru

1F7 Temp04 c¢idlo 4, vy$si Byte, posun na ose teploméru

1F8 TempO11 ¢idlo 1, citlivost ¢idla teploméru

1F9 Temp012 ¢idlo 2, citlivost ¢idla teploméru

1IFA Temp013 ¢idlo 3, citlivost ¢idla teploméru

1FB TempO014 cidlo 4, citlivost ¢idla teploméru

1FC Posledni ulozeny program

1FD kalibrace RC oscilatoru, vétsi hodnota vétsi frekvence, k nastaveni 2 vtefinovych intervalti
(funkéni v rozsahu cca 19 byt, napi A6-B8, nastavime hodnotu AF), pokud je hodnota 254 (FE hex) pouzije procesor nastaveni z vyroby.

1FE 0D Konec fadku jinak volné, mikroprocesor tuto pamét’ nepouziva

IFF 0A Novy fadek jinak volné, mikroprocesor tuto pamét’ nepouziva

Data z vystupu RS232

Temp= 227 237 249 250 249 Fan=1 Re3=0 Tri=0 Adr PP=00 PP=2 Prg=/ Cas=0 T sp=300 T ho=300 Cas=0:1
Temp= 227 237 249 250 250 Fan=1 Re3=0 Tri=0 Adr PP=00 PP=2 Prg=/ Cas=0 T sp=300 T ho=300 Cas=0:1
Temp= 227 237 249 250 250 Fan=1 Re3=0 Tri=0 Adr PP=00 PP=2 Prg=/ Cas=0 T sp=300 T _ho=300 Cas=0:1
Temp= 227 237 249 250 250 Fan=1 Re3=0 Tri=0 Adr PP=00 PP=2 Prg=/ Cas=0 T sp=300 T _ho=300 Cas=0:1
Temp= 227 237 249 250 250 Fan=1 Re3=0 Tri=0 Adr PP=00 PP=2 Prg=/ Cas=0 T sp=300 T ho=300 Cas=0:1
Temp= 227 237 249 250 250 Fan=1 Re3=0 Tri=0 Adr PP=00 PP=2 Prg=/ Cas=0 T sp=300 T ho=300 Cas=0:0
Temp= 227 237 251 252 250 Fan=1 Re3=0 Tri=0 Adr PP=A0 PP=3 Prg=/ Cas=255 T_sp=300 T_ho=300 Cas=0:0
Temp= 228 238 251 251 252 Fan=1 Re3=0 Tri=0 Adr PP=20 PP=4 Prg=/ Cas=0 T sp=390 T ho=390 Cas=0:1

Temp= 228 P T Adresa podprogramu PO Cas=0:1
Temp=227 Poradi zleva: Cisl ?1 prog D0 Cas=0:1
Temp= 228 . 180 pocprogramu b0 Cas=0:1
Temp= 227 Teplota ¢idlo 1 (bez desetinné carky) ReZim podprogramu 00 Cas=0:1
Temp= 228 Teplota Sfdlo 2 (bez deset%nne: %e:irky) Cas podprogrz}mu (sec.x2) by Cas=0:1
Temp= 228 Teplota idlo 3 (bez desetinné carky) Teplota spodni 00 Cas=0:1
Temp= 227 Teplota ¢idlo 4 (bez desetinné &irky) Teplota horni D0 Cas=0:1
Temp=228 Nejvyssi teplota (bez desetinné carky) Celkovy ¢as podprogramu (hod:min) PO Cas=0:1
Temp= 228 Relé2 (Fan) 1= zapnuto, 0= vypnuto - » 0 Cas=0:1
Temp=228 Relé3 1= zapnuto, 0= vypnuto Rel(,el B Zap/?’y:p vse , PO Cas=0:1
Temp=228 Triak 1= zapmuto, 0= vypnuto Rele’2 - Vf:ntllator, topeni D0 Cas=0:1
Temp= 228 Relé3 - viz text D0 Cas=0:1
Temp= 228 Triak - topeni 00 Cas=0:1

Temp= 228237 25T 25T 25T Fan=I Ke3=U ITI=U Adl_PP=ZU0 PP=4 PTg=7 Cas=U I _5p=39U I _no—390 Cas=0:1
Temp= 227237 251 251 251 Fan=1 Re3=0 Tri=0 Adr PP=20 PP=4 Prg=/ Cas=0 T sp=390 T ho=390 Cas=0:1
Temp= 228 237 251 251 251 Fan=1 Re3=0 Tri=0 Adr PP=20 PP=4 Prg=/ Cas=0 T sp=390 T _ho=390 Cas=0:1
Temp= 228 237 251 251 251 Fan=1 Re3=0 Tri=0 Adr PP=20 PP=4 Prg=/ Cas=0 T sp=390 T _ho=390 Cas=0:1
Temp= 227 237 251 251 251 Fan=1 Re3=0 Tri=0 Adr PP=20 PP=4 Prg=/ Cas=0 T sp=390 T ho=390 Cas=0:1
Temp= 227237 251 251 251 Fan=1 Re3=0 Tri=0 Adr PP=20 PP=4 Prg=/ Cas=0 T sp=390 T ho=390 Cas=0:1

Nastaveni RS232: 19200 Baud, Data 8 bit, Parita none, stopbit 1

Upozornéni: Na schématu nejsou zakresleny Pull-Up odpory (10 — 20 Kohm) mezi +5V a zivym koncem tlacitek. Tyto odpory nutno osadit.




Deska procesoru s displejem (rozpis soucastek)

R1 - 10K trimr Cl —47uF/16V
R2 - neosazen C2 —-47uF/16V
R3 —neosazen C3 —10uF/40V tantal
R4 —neosazen C4 —47uF/16V
R5 —neosazen C5 —220uF/6V
R6 —1K C6 — 1uF/40V
R7 —-1K C7 — 1uF/40V
R8 —neosazen C8 — 1uF/40V
R9 —neosazen C9 - 1uF/40V
R10 - 1K C10 - 100K
R11-1K R11 - 100K
R12 — neosazen
R13 - 2K7 101 - 7805
R14 — neosazen 102 — Max 232
R15-2K7 103 — Atmega 8
R16 — neosazen
R17 - 2K7 TL1 — P-KSM632B
R18 — neosazen TL2 — P-KSM632B
R19 —2K7 TL3 — P-KSM632B
R20 — 0 ohm TL4 — P-KSM632B
R21 - 0 ohm
R22 — 0 ohm JP1 —li¢ta 2 piny, + Jumper
R23 — 0 ohm K1 -K375A
R24 - 1K K2 — neosazen
R25 - 1K K3 — neosazen
R26 — 0 ohm K4 —lista 6 pin
R27 — 0 ohm K5 — neosazen
R28 — 0 ohm K6 — Canon 9 samicka
R29 — 0 ohm K7 —-S2G34, S2G34W
R30 — neosazen K8 — neosazen
R31 - 10K

LCD - HMC16202SG-LY-12-1
T1-BC635
T2 - BC635
T3 - BC635
T4 - BC635

T5 —neosazen

Vystupni deska s relé (rozpis soucastek)

RI -2K2 01 — MOC3041 JP1 - lista 2 piny 2,54 mm
R2 -2K2
R3 -2K2 Tyl - BT139/800 K1 - ARK128/3
R4 -2K2 K2 - ARK128/3
RS -240 D1 - IN4007 K3 - neosazen
R6 - 150 D2 - 1N4007 K4 - ARK128/3
D3 - 1N4007 K5 - ARK128/2

RE1 - RELEM25A001-12 D5 -LED R K6 - dutinkova lista 6 pin
RE2 — RELEM25A001-12 D6 -LED R Napt. BL810G
RE3 — neosazen D7 -LEDR
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